
Synteettinen käsine, jossa tasainen pinta ja PU-pinnoitettu kämmen. Hyvä pito ja sormenpäätuntuma. Sopii
kuiviin/hieman kosteisiin ympäristöihin. Mukava ja monipuolinen käsine tarkkuustöihin. Valkoinen väri
helpottaa lian havaitsemista.

OMINAISUUDET

Kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava

TYÖKÄSINEET TARKKUUSTÖIHIN

850

VALKOINEN – HAVAITSE LIKA VÄLITTÖMÄSTI

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt,

puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt,

koneenkuljetustyöt, varastotyöt, korjaustyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, building and construction

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Nailon, 13 gg

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 2.9 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
3121A

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Vähäinen suoja
kemikaaleilta

KOKO TUOTENRO EAN

5 850-5 7340118340791

6 850-6 7392626027237

7 850-7 7392626027244

8 850-8 7392626027251

9 850-9 7392626027268

10 850-10 7392626027275

11 850-11 7340118392868
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