
Weicher und elastischer angerauter Chemikalienschutzhandschuh aus 0,80 mm/31,4 mil dickem Naturlatex.
Mit diamantförmigem Griffmuster für guten Grip. Ein bequemer, robuster und geschmeidiger Handschuh, der
sehr guten Schutz bietet. Für Allroundarbeiten geeignet.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Sehr guter Schutz
Robust
Geschmeidig
Guter Griff
Gute Passform
Bequem

EIGENSCHAFTEN

Weich
Wasserdicht
Schutz gegen Chemikalien
Gummiband

CHEMIKALIENBESTÄNDIGE HANDSCHUHE

81000

WEICH, GESCHMEIDIG UND ÄUSSERST BEQUEM

Entdecke mehr
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SCHÜTZT VOR/GEGEN
Infektionskrankheiten, verätzungen, kontakt mit chemikalien,

kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende

bereiche, ätzende umgebungen, nasse bereiche, feuchte bereiche,

schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Chemische arbeiten, laborarbeiten, sanierungsarbeiten,

müllabfuhrarbeiten, raumpflege

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, pulp and paper, chemical, service

ART DER ARBEIT
Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an

Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,80 mm

LÄNGE 300 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Grifffläche Diamant

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

AQL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex

STULPENMODELL Rollierte Kanten

KONFORMITÄT

0598 0321
TP TC 019:2011 EN 16523:2015 + A1:2018

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 EN
388:2016+A1:2018
3111X

EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht Chemikalienschutz

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete
Chemikalie

A K L M N O P T

Permeationsstufe 3 6 4 6 4 3 6 6

Degradation % 7,2 -15,4 25,0 13,7 24,9 -33,8 2,6 0,4

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN

6,5 81000-6.5 7340118314419

7,5 81000-7.5 7340118314426

8,5 81000-8.5 7340118314433

9,5 81000-9.5 7340118314440

10,5 81000-10.5 7340118314402
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