
Pehmeä, kevyesti nukattu käsine, joka antaa käsille näkyvyyttä ja suojaa. Luonnonlateksia/neopreenia.
Paksuus 0,7 mm/27,5 mil. Pitävän otteen takaava kuvioitu kämmen. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Käsine
on öljyn- ja rasvankestävä, käyttömukava, kestävä ja joustava.

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso
Kestävä
Joustava
Mukava
Pitävä ote
Hyvä istuvuus

KUVAUS

Huomioväri
Vedenpitävä
Hyväksytty elintarvikekäyttöön
Öljyn- ja rasvankestävä

KEMIKAALISUOJAKÄSINEET
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ANTAA KÄSILLE NÄKYVYYTTÄ JA SUOJAA
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SUOJAA SEURAAVILTA
Syövytysvammat, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään,

kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset

ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt,

märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa

ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Tekniskemialliset työt, kemian alan työt, siivoustyöt, elintarvikkeiden

käsittely, laboratoriotyöt, merityöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, food processing, chemical

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS
EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,7* mm (*chem-layer)

PITUUS 320 mm

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Oranssi

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi, Neopreeni

VAATIMUSTENMUKAISUUS

0598 0120
TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 16523:2015 + A1:2018

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
A
AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN
388:2016+A1:2018
3110X

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Vedenpitävä Suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali A K L M N P S T

Permeaatiotaso 2 6 4 6 3 6 6 6

Degradaatio % 15,5 -6,8 21,0 18,4 23,4 3,4 X 8,1

KOKO TUOTENRO EAN

6 2311-6 7340118354125

7 2311-7 7340118354217

8 2311-8 7340118354309

9 2311-9 7340118354392

10 2311-10 7340118354484
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