MANUSI REZISTENTE LA TAIERE TEGERA

TEGERA’ 10991

aflati mai multe

MANSETA MAI LUNGA, SIGURANTA SI CONFORT SPORITE

Manusa rezistents la tdiere (B) cu fibre de Dyneema, pentru lucrari de inspectie si asamblare fina. Lipsa
impregnarii face manusa potrivita pentru medii uscate. Manseta lungd, stransa si sensibilitate buna la varfurile

degetelor.
PROPRIETATI CARACTERISTICI
e Extrem de confortabild e Foarte lungi

e Respirabila

o Extrem de flexibile

o Sensibilitate extrem de buna la
varfurile degetelor

Dyneema’®

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fara tolerante si pot varia fata de eiendals.com
valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza ) !
informatiile din acest document faréa notificare prealabila.
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TEGERA’ 10991

PREVINE RISCUL DE

V&tamari prin taiere, vatamari prin abraziune, julituri, rani
MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii curisc de taiere, medii uscate, medii curate

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fing, lucrari de instalare, lucrari cu tabla, inginerie, lucrari
cu metale, lucraridin industria sticlei

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Metal fabrication, automotive, glass, bricks, concrete
TIPUL DE MUNCA

Manipulariusoare

SPECIFICATIE

TIP Manusirezistente la taiere

CATEGORIE Cat. Il

MATERIAL CAPTUSEALA 13 gg, Dyneema’, Spandex

LUNGIME 240-280 mm

DEXERIATE 5

CULOARE Alb

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAIJE Pachet vrac

STIL MANSETA Mansetd lunga tricotatd

MATERIAL MANSETA Material textil

REZISTENTA LA TAIERE (EN ISO 13997) Rezistentd la tdiere de nivel
B

REZISTENTA LA TAIERE (EN IS0 13997) TDM: 5.2N

SPECIFICATIE MATERIAL EXTERIOR UHMWPE (Ultra high molecular
weight polyethylene), Elastan

CONFORMITATE

cew I

E@ Informatii/UIS EN 388:2016
4X4XB

CARACTERISTICI

Protectie impotriva
téieturilor

TPTC019:2011

EN 420:2003
+A1:2009

ART.NR. EAN

Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

2024-03-26
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