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aflati mai multe

PRECIZIE SUPERIOARA PENTRU SUDURA TG

M3nus3 din piele de bun calitate, cu confort superior, flexibilitate si cus3turi din Kevlar” pentru durabilitate
suplimentara. Manusa este un etalon in domeniu pentru sudura TIG. Manseta lungd asigura protectie
suplimentar# Tmpotriva stropilor topiti. Incheietur elastic3, pt. potrivire super, neciptusits pentru tactilitate si

precizie suplim.

PROPRIETATI

Nivel ridicat de protectie
Durabile

Potrivire perfecta

Sensibilitate extrem de buna la
varfurile degetelor

Extrem de flexibile

CARACTERISTICI

o Firde KEVLAR'in cusituri, care rezisti la
expuneri scurte la cdldur de 427°C (limita
maxim3 de utilizare) si de 204°C pe termen
lung (limita constant de utilizare)

o Rezistd la o temperaturd de contact de pana
la100°C

o Degete aratatoare ranforsate

e Atd de cusut rezistenta la cdldura
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Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fara tolerante si pot varia fata de

valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.
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TEGERA®126A

CONFORMITATE

PREVINE RISCUL DE C€2777 <25 0321 [f[

V&tamari prin arsuri, vatamari prin cdldurg, vatamari prin abraziune,
bdsici, zgarieturi, julituri, réni, contact cu murddria TPTC019:2011 Dﬂ Informatii/UIS EN 12477:2001+A1:2005

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Utilizare tot anul, medii calde, medii murdare, medii aspre @ EN 407:2004 EN388:2016 EN 420:2003
412X4X 2111X +A1:2009
ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, inginerie, lucrri forestiere, turngtorie, gradindrit, lucrari EN1149-2:1997 TipB
.. . o g o . 5 .. Mq . R:2.55x105Q

din industria sticlei, lucrari cu obiecte fierbinti, lucrari de instalare,

lucrarimarine, lucrari cu metale, exploatare minierd, lucraridin

industria hartiei, lucrdri de reparatii, sudurd, lucrari din industria

lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and
plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, building and
construction, logistics, facilities, service, retail

TIPUL DE MUNCA
Manipulariusoare

SPECIFICATIE

TIP Manusi de protectie la cdldurd, Manusi pentru sudura
CATEGORIE Cat. Il

MATERIAL PALMA Piele naturald de caprd de calitate superioard
MATERIAL PENTRU PARTEA SUPERIOARA A MAINII Piele naturald de
capra de calitate superioard

CAPTUSEALA Necgptusite

LUNGIME 310-350 mm

DEXERIATE 5

CULOARE Alb, Galben

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60 7 126A-7 7340118312293
TIPURI DE AMBALAJE Fir 8 126A-8 7340118312316
METODA DE INCHIDERE Elasticizat 180°
STIL MANSETA Mangetd de sigurantd
MATERIAL MANSETA Piele 10 126A-10 7340118312255
SPECIFICATIE MATERIAL EXTERIOR Piele, Latex natural 11 126A-11 7340118312279

MARIME ART.NR. EAN

9 126A-9 7340118312330
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valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.
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