
Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm naudan haljasnahka, puuvilla, viiltosuojaluokka B, KEVLAR  fiber, Cat.
II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt

Lämpösuojakäsine,
täysvuori, 0,7-0,8 mm

naudan haljasnahka,
puuvilla,

viiltosuojaluokka B,
KEVLAR  fiber, Cat. II,

vahvikkeet sormissa ja
peukalossa,

vettähylkivää nahkaa,
yleistyöt

®

®

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso
Hyvä sormituntuma
Hyvä istuvuus
Kestävä

KUVAUS

Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
Vahvike etusormessa
Vahvistetut saumat
Vahvikkeet sormissa ja peukalossa
Vettä ja öljyä hylkivää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat,

rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt,

vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Betonityöt, verstastyöt, kuumat työskentelyolosuhteet,

koneenkäyttäjä, metallityöt, kaivosteollisuus, peltisepäntyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Building and construction, automotive, mining

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR  fiber

PITUUS 250-300 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Ruskea

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

SULKEMISMENETELMÄ Resori

RANNEKKEEN MALLI Turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 8 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla, Nahka, Luonnonlateksi

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 407:2020
4131XX

EN
388:2016+A1:2018
3X22B

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Viiltosuoja Vettähylkivä

KOKO TUOTENRO EAN

7 169-7 7392626039643

8 169-8 7392626039650

9 169-9 7392626039667

10 169-10 7392626039674

11 169-11 7392626039681

12 169-12 7392626039698

13 169-13 7392626039704

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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