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Lue lisda

KUVIOITU KAMMEN ANTAA HYVAN PIDON

Monipuolinen nitriilikdsine. Paksuus 0,21 mm/8,26 mil. Sopii erinomaisesti kotitdihin ja on hyvaksytty
elintarvikekayttoon. Hyva pito kuvioidun kimmenen ja vaatteita suojaavan rannekkeen ansiosta. Lateksiton ja
ftalaatiton, mika suojaa allergioilta. Kdsine toimii kosketusndytailld, istuu hyvin ja on pakattu pareittain.

OMINAISUUDET KUVAUS
o Korkea suojaustaso o Kosketusndytoille
o Pitdva ote o Hyvéaksytty elintarvikekdyttdon

o Vedenpitdva

e Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan
o FEisisalla ftalaattia

o Eisisélla lateksia

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat
vaihdella yksittéisten tuotteiden osalta. Piddtdmme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai
paivittdd tdssé asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA®184A

VAATIMUSTENMUKAISUUS

SUOJAA SEURAAVILTA C € 0 5 9 8 TPTC 019:2011 Elr

Infektiotaudit, syévytysvammat, suojaa lialta, kosketus

kemikaaleihin, kosketus kosteaan, kosketus 6ljyyn jarasvaan EN SO 374- EN IS0 374-5:2016 EN 388:2016
ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT LaoS/Type A 200
Vaarallisten kemikaalien ymparist6t, mikrobiologisesti vaaralliset

ymparistot, syovyttavat ymparistot, marat ymparistot, kosteat
ymparistot, 6ljyiset jarasvaiset ympéristot, likaiset ymparistét
ENSISIJAISET KAYTTOALUEET OMINAISUUDET

Maanviljelyty6t, kokoonpanotydt, tekniskemialliset tydt, siivoustyét, @ Kosketusnaytsille @ Vedenpitava Vahsinen suoja
saneeraustyot, kalastusteollisuuden tydt, elintarvikkeiden kdsittely, ‘ kemikaaleilta
elintarvikkeiden kdsittely, hotelli- ja ravintola-alan ty6t, keittiotyot,

EN 420:2003
+A1:2009

laboratorioty6t, maalaustydt, maalaustyot, petrokemian ty6t,
korjaustydt, puhtaanapitotydt, laatoitustyot

ENSISIJAISET KAYTTOALAT

Oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical,
rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Tydkasineet yleistihin, Kemikaalisuojakasineet - Vahdinen
suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. Il

PAKSUUS 0,21 mm

PITUUS 300 mm

VARI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL15

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu TESTATTUENISO 374-1:2016:N MUKAISESTI
PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

Testattu kemikaali J K L o] P T

Permeaatiotaso 6 6 2 4 6 6
Degradaatio % 406 74 919 189 20,9 103

KOKO TUOTENRO EAN

7 184A-7 7340118341804
8 184A-8 7340118341866
9 184A-9 7340118341927
10 184A-10 7340118341989
11 184A-11 7340118342047
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