BOCANCI/BOCANCI PANA LA GLEZNA w/olos®

w/a/as® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD
ENISO 20345:2011 53, SRC, CI, HRO, HI  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

aflati mai multe

Ghete premium cu protectie maxima (S3) si proprietati antistatice, pentru lucréri dificile. Parte de sus durabil3,
din piele acoperita cu PU si captuseald din |ana tehnica, pentru siguranta si caldura picioarelor. Talpa exterioara
din nitril rezistent3 la ulei si la cildur3, foarte aderent3 tn medii dificile. Bombeu din aluminiu JALAS', protectie
din otel impotriva perforirii, zone de protectie dubla la impact din PORON XRD'.

PROPRIETATI CARACTERISTICI
o Cel mairidicat nivel de protectie o Intdriturs varf ProNose e Suport pentru glezna
o Prizd excelentd o Respingere a apei
e Potrivire perfecta o Zone de amortizare dubld a socurilor
o Extrem de confortabild o Potrivire largd
o Absorbtie excelentd a socurilor o Talpa exterioara rezistenta la caldurd

o Talpa exterioara rezistenta la ulei

e Proprietati antistatice

o Urechide tragere

o Parte superioara captusitd

o Branturi cu aerisire

o Limba burduf

o Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

e Fermoar
%j
(/" PROTECTIBH
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valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.



w/a/as® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

PREVINE RISCUL DE

V&tamari ale varfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, utilizare tot anul, medii curisc de penetrare a talpii
exterioare, medii aspre

SPECIFICATIE

TIP Inc3lt3minte de protectie, Bocanci/Bocanci pan la glezn3
CATEGORIE Cat. Il

MATERIAL PROTECTIE ANTI-PERFORARE Otel

POTRIVIRE Largd

COLECTIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARA Piele acoperitd cu PU
MATERIAL PRONOSE PU

CONFORMITATE

C € Cat. I

ENIS0 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

A DGUV 112-191

CARACTERISTICI

ESD

ESD

@ Bombeu din aluminiu
@ Potrivire larga

EAL

ASTMF2413-18

Proprietati antistatice
Talp3 exterioara

Talp3 exterioara
rezistentad la caldura

TPTC019:2011

Sistem de absorbtie a
socurilor Ergothan

Tnt&riturs varf

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CAPTUSEALA Lan3 tehnica

BRANT FX2 Pro

MATERIAL BRANT Material textil, EVA moale, Fibra conductiva pe
bazs de poliester, Zone de amortizare dubl& a socurilor din Poron’
XRD’

MATERIAL TALPA MIJLOCIE Talpa mijlocie din PU

MATERIAL TALPA EXTERIOARA Talp3 exterioard din cauciuc
STRANGERE Sireturi

CULOARE Negru, Gri, Galben

GREUTATE NETA (MARIMEA 42) 1.44 kg

Protectie din otel Fermoar

@ rezistentd la ulei @
@ @ Respingere a apei

% Model de iarnd

impotriva cuielor

MARIME ART.NR. EAN

35 1878-35 6408487502071
36 1878-36 6408487440700
37 1878-37 6408487440717
38 1878-38 6408487440724
39 1878-39 6408487440731
40 1878-40 6408487440748
41 1878-41 6408487440755
42 1878-42 6408487440762
43 1878-43 6408487440779
44 1878-44 6408487440786
45 1878-45 6408487440793
46 1878-46 6408487440809
47 1878-47 6408487440816
48 1878-48 6408487440823
49 1878-49 6408487502057
50 1878-50 6408487502064

Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fara tolerante si pot varia fata de
valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.
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