
Tässä mukavassa käsineessä on kauttaaltaan viiltosuoja (taso B). Ohut haljasnahka tekee käsineestä todella
pehmeän ja sopivan kaikenlaisiin asennustöihin, joissa tarvitaan tuntoherkkyyttä. Yksityiskohdat kuten
kuumuutta kestävä ommel ja vahvike etusormessa tekevät käsineestä erittäin kestävän.

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso
Erittäin hyvä sormituntuma
Joustava
Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Erittäin kestävä
Erinomainen pito

KUVAUS

Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
Vahvike etusormessa
Vahvistetut saumat
Vettä ja öljyä hylkivää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat,

rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, ympärivuotinen käyttö, lämpimät

ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt,

vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Rakennustyöt, puusepäntyöt, sähköasennustyöt, verstastyöt,

kuumat työskentelyolosuhteet, lvi-asennustyöt, asennustyöt,

koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, metallityöt, kaivosteollisuus,

peltisepäntyöt, kuljetustyöt, varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication,

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building

and construction, logistics

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Viiltosuojakäsineet, Käsineet

kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Haljasnahka

PAKSUUS 0,45-0,55 mm

VUORI Täysvuori

PITUUS 215-275 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, Luonnonlateksi

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

OMINAISUUDET
Viiltosuoja Vettähylkivä

KOKO TUOTENRO EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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