
Sandale moi, cu design ergonomic și antistatice, cu cel mai înalt nivel de protecție (S1P). Partea de sus din
piele/șpalt acoperit cu PU, cu căptușeală din spumă cu memorie, susține picioarele și le aerisește. Talpă
exterioară din RPU rezistentă la ulei, cu aderență excelentă pe suprafețe alunecoase, bombeu din aluminiu
JALAS , protecție antiperforare prin tratament cu plasmă și zone de protecție dublă la impact din PORON
XRD .

® ®

®

PROPRIETĂŢI

Cel mai ridicat nivel de protecţie
Priză excelentă
Potrivire perfectă
Extrem de confortabilă
Absorbţie excelentă a şocurilor
Respirabilă

CARACTERISTICI

Stabilizator
Întăritură vârf ProNose
Talpă exterioară rezistentă la ulei
Proprietăţi antistatice
Branțuri cu aerisire
Zone de amortizare dublă a şocurilor
Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
Margine din spumă cu memorie

SANDALE

ZENIT 3008

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC
aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
De interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

SPECIFICAŢIE

TIP Încălţăminte de protecţie, Sandale

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit

tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Şpalt

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliamidă, Poliester

BRANȚ FX2 Climate

MATERIAL BRANŢ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe

bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a şocurilor

din Poron  XRD

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru, Gri, Roşu

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.3 kg

® ®

CONFORMITATE

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

CARACTERISTICI
ESD Proprietăţi antistatice Sistem de absorbţie a

şocurilor Ergothan

Bombeu din aluminiu Talpă exterioară
rezistentă la ulei

Întăritură vârf
ProNose

Protecţie împotriva
cuielor din material
textil compozit tratat
cu plasmă (PTC)

Stabilizator

MĂRIME ART. NR. EAN

36 3008-36 6408487429484

37 3008-37 6408487429491

38 3008-38 6408487429507

39 3008-39 6408487429514

40 3008-40 6408487429521

41 3008-41 6408487429538

42 3008-42 6408487429545

43 3008-43 6408487429552

44 3008-44 6408487429569

45 3008-45 6408487429576

46 3008-46 6408487429583

47 3008-47 6408487429590
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