
Kevyt, mukava ja tyylikäs urheilullinen matala turvajalkine. Suojausluokka S3. Päällinen PU-pinnoitettua
nahkaa ja haljasnahkaa. Memory foam. Sisä- ja ulkokäyttöön. Öljynkestävä RPU-ulkopohja antaa erinomaisen
pidon, ja alumiininen JALAS -varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset
PORON  XRD  -iskunvaimennusvyöhykkeet suojaavat joka askeleella.
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OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso
Erinomainen pito
Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

Kärkikuppi
Vettähylkivä
Stabilizator
Öljyä kestävä ulkopohja
Antistaattiset ominaisuudet
Hengittävä pohjallinen
Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Pehmustettu memory foam -vaahtoreuna

PUOLIKENKÄ

ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR  ASTM F3445-21 SR
Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Zenit

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, Polyesteri

POHJALLINEN FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A, Merinovilla, Poron  XRD -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet, Tekstiili

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Harmaa, Punainen

® ®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO, SC, LG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

OMINAISUUDET
ESD Antistaattiset

ominaisuudet
Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä

Alumiininen
varvassuoja

Öljyä kestävä ulkopohja Pronose-kärkikuppi

Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)

Vettähylkivä Stabilizator

KOKO TUOTENRO EAN

36 3018-36 6408487429729

37 3018-37 6408487429736

38 3018-38 6408487429743

39 3018-39 6408487429750

40 3018-40 6408487429767

41 3018-41 6408487429774

42 3018-42 6408487429781

43 3018-43 6408487429798

44 3018-44 6408487429804

45 3018-45 6408487429811

46 3018-46 6408487429828

47 3018-47 6408487429835
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