
Mănuși confortabile, căptușite de iarnă, versatile, potrivite pentru majoritatea oamenilor. Palma și articulațiile
impregnate în latex, fiind astfel impermeabile. Suprafața nisipoasă asigură priză bună în medii reci și umede.
Rezistă la căldură de contact până la 250 °C/482 °F. Cu vizibilitate mare, potrivită zonelor de utilizare ale
mănușii.

PROPRIETĂŢI

Călduroasă
Priză bună

CARACTERISTICI

Culoare foarte vizibilă
Rezistă la o temperatură de contact de până
la 250°C
Palma şi articulaţiile degetelor respinge apa
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REȚIN CĂLDURA, REZISTĂ LA CĂLDURĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
Vătămări prin abraziune, băşici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu

murdăria, contact cu umezeala, contact cu frigul

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii reci, medii ude, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Asamblare, lucrări de construcţii, tâmplărie, construcţii, lucrări cu

beton

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
Agriculture, transportation, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări grele

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi de izolare la frig, Mănuşi de protecţie la căldură

CATEGORIE Cat. II

CĂPTUȘEALĂ Căptuşeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 10 gg, Acrilic, Poliester

LUNGIME 240-280 mm

DEXERIATE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Portocaliu, Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă

IMPREGNARE Impregnate 3/4

MATERIAL DE IMPREGNARE Latex

STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată

MATERIAL MANŞETĂ Material textil

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Acrilic, Poliester

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Latex natural

CONFORMITATE

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN 407:2004
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
2232X

EN ISO 21420:2020 EN 511:2006
02X

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI
Respingere a apei Căptuşeală călduroasă

MĂRIME ART. NR. EAN

7 682A-7 7340118316475

8 682A-8 7340118316499

9 682A-9 7340118316512

10 682A-10 7340118316437

11 682A-11 7340118316451
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