
Sileäpintainen ja rystysestä nitriilipinnoitettu synteettinen käsine, joka sopii monipuoliseen työskentelyyn.
Vettä ja öljyä hylkivä työhön sekä kosteassa että likaisessa ympäristössä. Käsineessä on polyesterivuori ja 13
gg neulosta. Selkeä värimaailma valkoista ja keltaista.

OMINAISUUDET

Joustava

KUVAUS

Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

TYÖKÄSINEET YLEISTÖIHIN

722

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ NITRIILIKÄSINE

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus

märkään

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, asennustyöt, maanrakennustyöt,

maanmuokkaustyöt, betonityöt, kuljetustyöt, puuteollisuuden työt,

puutarhatyöt, puhtaanapitotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, machinery and equipment, mro, automotive,

transportation, utilities, building and construction

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, 13 gg

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Valkoinen, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
3121A

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Vettähylkivä

KOKO TUOTENRO EAN

6 722-6 7392626057883

7 722-7 7392626057890

8 722-8 7392626057906

9 722-9 7392626057913

10 722-10 7392626057920

11 722-11 7392626057937
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