
Erinomainen monikäyttöinen käsine märkiin ja öljyisiin ympäristöihin. Nitriilitäyspinnoite takaa kestävän
suojan. Mikrokarhennus kämmenosassa parantaa pitoa. Viiltosuojaluokka A. Erittäin joustava ja mukava
ergonomisen saumattoman muotoilun ansiosta. Lika ei näy kovin hyvin tummansinisissä ja mustissa väreissä,
mikä pidentää tuotteen käyttöikää.

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava

KUVAUS

Pehmeä
Vettä ja öljyä hylkivää

TYÖKÄSINEET YLEISTÖIHIN

737

TÄYSPINNOITETTU, MIKROKARHENNUS KÄMMENESSÄ
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta,

kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset

ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä,

rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, lvi-asennustyöt,

maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt,

kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt,

puutarhatyöt, korjaustyöt, kalastusteollisuuden työt,

paperiteollisuuden työt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery

and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Nailon, 15 gg

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Musta, Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITE Täyspinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka A

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 3 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
4141A

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Vettähylkivä

KOKO TUOTENRO EAN

6 737-6 7340118380926

7 737-7 7392626075061

8 737-8 7392626075078

9 737-9 7392626075085

10 737-10 7392626075047

11 737-11 7392626075054
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