
Vahva, pehmeä, erittäin kestävä ja laadukas viiltosuojaluokan B nahkakäsine. Sopii täydellisesti yleistöihin ja
asennustöihin sekä terävien esineiden käsittelyyn. Täysvuori, vahvike etusormessa ja vahvikkeet sormenpäissä.
Ostamalla tämän tuotteen tuet LWG-sertifioituja nahkatehtaita.

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso
Hyvä sormituntuma
Pitävä ote
Joustava
Kestävä

KUVAUS

Vahvike etusormessa
Vahvikkeet sormenpäissä
Vahvike peukalossa
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VAHVA, ERITTÄIN PEHMEÄ JA ERITTÄIN KESTÄVÄ

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut,

syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat,

lämpimät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, kuumat

työskentelyolosuhteet, lvi-asennustyöt, asennustyöt, peltisepäntyöt,

varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro,

automotive, transportation, building and construction

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Asennuskäsineet,

Viiltosuojakäsineet

LUOKKA Cat. II

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

PAKSUUS 0,7-0,8 mm

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI Para-aramidi

PITUUS 220-275 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

SULKEMISMENETELMÄ Resori

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 6.7 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, Puuvilla

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
2X31B

EN 420:2003
+A1:2009

OMINAISUUDET
Viiltosuoja

KOKO TUOTENRO EAN

7 815-7 7340118318400

8 815-8 7340118318318

9 815-9 7340118318332

10 815-10 7340118318257

11 815-11 7340118318271

12 815-12 7340118318295

13 815-13 7340118318431
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