
Ohut kertakäyttöinen PVC-käsine (vinyyli), jossa on luonnollinen istuvuus, ESD-suoja ja tasainen pinta. Se sopii
ihanteellisesti esimerkiksi ruoanvalmistukseen, kevyisiin siivoustöihin ja yleiseen kunnossapitoon. Soveltuu
kosketusnäytöille, joten käsinettä ei tarvitse riisua älypuhelinta käytettäessä. Paksuus: 0,10 mm/3,9 mil. Se ei
sisällä myöskään lateksia. 100 kpl/laatikko. 10 laatikkoa/kpl.

OMINAISUUDET

Joustava

KUVAUS

Kosketusnäytöille
ESD
Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Vedenpitävä
Ei sisällä lateksia
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KUN TARVITSET TASAISEN PINNAN

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset

ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, hoiva-alan työt, siivoustyöt, saneeraustyöt,

hienomekaaniset asennustyöt, elintarvikkeiden käsittely,

elintarvikkeiden käsittely, terveydenhuolto, hotelli- ja ravintola-alan

työt, keittiötyöt, puhtaanapitotyöt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Food processing, service, horeca

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS
EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kertakäyttökäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta, ESD-

käsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,10 mm

PITUUS 240 mm

SISÄPUOLI Puuteriton

VÄRI Väritön

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 kappaletta

PAKKAUKSIA NIPUSSA/LAATIKOSSA Ei myydä nipussa/10

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Rasia

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

VAATIMUSTENMUKAISUUS

2777 Cat. III

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

FDA compliant material

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille Vedenpitävä Vähäinen suoja

kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali K P T

Permeaatiotaso 6 6 5

Degradaatio % 9,1 -25,6 -2,6

KOKO TUOTENRO EAN

7 825A-7 7340118352749

8 825A-8 7340118352831

9 825A-9 7340118352923

10 825A-10 7340118353012

11 825A-11 7340118353104
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