
Ohut kertakäyttöinen luonnonlateksikäsine. Joustava istuvuus ja pehmeä pinta. Ihanteellinen silloin, kun
tarvitset parempaa sormenpäätuntumaa. Se on puuteriton ja hyväksytty elintarvikekäyttöön, mutta ei
rasvaisen ruoan käsittelyyn. Paksuus 0,10 mm/3,9 mil. Hyvä istuvuus ja kosteutta kestävä. 100 kpl/laatikko.
10 laatikkoa/kpl.

Ohut
luonnonlateksikäsine,

jossa joustava istuvuus ja
pehmeä pinta. Kun

tarvitset
sormenpäätuntumaa.

OMINAISUUDET

Hyvä istuvuus
Joustava

KUVAUS

Vedenpitävä
Kosketusnäytöille
Kosteutta kestävä
Hyväksytty elintarvikekäyttöön
Pehmeä
Elastinen
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TUNTUU KUIN TOISELTA IHOLTA

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kertakäyttöinen, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, hoiva-alan työt, siivoustyöt, hienomekaaniset

asennustyöt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely,

terveydenhuolto, hotelli- ja ravintola-alan työt, keittiötyöt,

puhtaanapitotyöt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Horeca, service

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS
EN 374-3 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kertakäyttökäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,10 mm

PITUUS 240 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Puuteriton

VÄRI Valkoinen

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 kappaletta

PAKKAUKSIA NIPUSSA/LAATIKOSSA Ei myydä nipussa/10

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Rasia

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

VAATIMUSTENMUKAISUUS

2777 TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje

EN ISO 374-
1:2016/Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 420:2003
+A1:2009

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille Vedenpitävä Vähäinen suoja

kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali K P T

Permeaatiotaso 6 3 5

Degradaatio % -18,2 3,3 -28,1

KOKO TUOTENRO EAN

7 833-7 7392626061064

8 833-8 7392626061071

9 833-9 7392626061088

10 833-10 7392626061095
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