
Mănușă de unică folosință de bună calitate din neopren de 0,12 mm/4,7 mil, confortabilă, extra-lungă. Vârful
degetelor structurat, fără pulbere. Potrivită pentru lucrul în zone în care există risc de stropire chimică. Priză și
potrivire bune și funcție ecran tactil. Puteți utiliza smartphone-ul cu mănușile. 100 bucăți/set. 10 seturi/cutie.

PROPRIETĂŢI

Uşoară
Foarte durabile
Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
Extrem de flexibile
Priză bună
Potrivire bună

CARACTERISTICI

Impermeabile
Foarte lungi
Protecţie împotriva stropirii cu substanţe
chimice
Pentru ecran tactil
Moale
Elastice
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FOARTE LUNGĂ, CU PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
Contact cu substanţe chimice, contact cu umezeala, contact cu medii

ude, contact cu ulei şi grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii cu risc chimic, de unică folosinţă

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Asamblare fină, lucrări în tehnologia substanţelor chimice, lucrări de

laborator

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
Food processing, chemical, automotive, service

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări ușoare

REZISTENŢĂ CHIMICĂ
Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactaţi Ejendals.

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de unică folosință -

Protecție la stropire chimică

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,12 mm

LUNGIME 290 mm

DEXERIATE 5

INTERIOR Fără pudră

DESIGN DE ADERENȚĂ Priză foarte bună la vârfurile degetelor

CULOARE Verde

CANTITATE PER SET 100 bucăți

SETURI PER: PACHET/CUTIE Nu se vinde la pachet/10

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Cutie

MATERIAL DE IMPREGNARE Neopren

CONFORMITATE

2777 0321
TP TC 019:2011 Informaţii/UIS

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

EN 421:2010 FDA compliant material

CARACTERISTICI
Pentru ecran tactil Impermeabil Protecție la stropire

chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic
testat

K P T

Nivel de
permeabilitate

6 6 6

Degradare % 4,6 4,8 2,1

MĂRIME ART. NR. EAN

7 837-7 7340118303819

8 837-8 7340118303833

9 837-9 7340118303857

10 837-10 7340118303772
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