
Kertakäyttöinen kloorattu ja puuteriton nitriilikäsine, joka tarjoaa erinomaisen sormenpäätuntuman ja jossa on
pitoa parantava kuvioitu sormenpää. Se on helppo pukea ja riisua ja se on hyväksytty elintarvikekäyttöön.
Kosketusnäyttötoiminnon ansiosta voit käyttää älypuhelintasi käsineet kädessä. 0,06 mm/2,36 mil. 100
kpl/laatikko. 10 laatikkoa/kpl.

Ohut kertakäyttöinen
nitriilikäsine, jossa hyvän
pidon takaavat kuvioidut

sormenpäät.

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä
Erittäin hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Erinomainen istuvuus

KUVAUS

Vedenpitävä
Hyväksytty elintarvikekäyttöön
Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan
Kosketusnäytöille
Sisäpuoli kloorattu
Pehmeä
Elastinen
Ohut

KERTAKÄYTTÖKÄSINEET - VÄHÄINEN SUOJA KEMIKAALEILTA

84303

TARJOAA ERINOMAISEN SORMENPÄÄTUNTUMAN
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SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn

ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset

ympäristöt, kertakäyttöinen, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset

ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Maanviljelytyöt, kokoonpanotyöt, siivoustyöt, saneeraustyöt,

verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, elintarvikkeiden

käsittely, elintarvikkeiden käsittely, terveydenhuolto, hotelli- ja

ravintola-alan työt, tutkimustyöt, keittiötyöt, laboratoriotyöt,

maalaustyöt, maalaustyöt, petrokemian työt, puhtaanapitotyöt,

huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, automotive,

horeca, service

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS
EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kertakäyttökäsineet - Vähäinen suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,06 mm

PITUUS 240 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Puuteriton, Kloorattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

VÄRI Sininen

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 100 kappaletta

PAKKAUKSIA NIPUSSA/LAATIKOSSA Ei myydä nipussa/10

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Rasia

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

VAATIMUSTENMUKAISUUS

2777 0321
TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille Vedenpitävä Vähäinen suoja

kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali K P T

Permeaatiotaso 6 4 6

Degradaatio % -3,9 8,1 2,9

KOKO TUOTENRO EAN

6 84303-6 7340118401980

7 84303-7 7340118390772

8 84303-8 7340118390833

9 84303-9 7340118390895

10 84303-10 7340118390956

11 84303-11 7340118402086
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