
Pehmeä ja hengittävä 15 gg neulottu synteettinen käsine. Nitriilivaahtopinnoitettu kämmen antaa hyvän
tuntoherkkyyden ja paremman otteen. Sopii kevyisiin töihin kuivissa ympäristöissä. Likaa peittävät
tummanharmaat ja mustat värit pidentävät tuotteen käyttöikää. Elintarvikkeiden (ei rasvaisten) käsittelyyn,
Öko-Tex-sertifikaatti.

OMINAISUUDET

Kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava

KUVAUS

Hyväksytty elintarvikekäyttöön

TYÖKÄSINEET TARKKUUSTÖIHIN

873

MUSTA NITRIILIVAAHTOPINNOITE KÄMMENESSÄ

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt,

koneenkäyttäjä, maalaustyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt,

koneenkuljetustyöt, varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Machinery and equipment, mro, automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 15 gg, Nailon, Spandex

PITUUS 220-260 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje

EN 388:2016
4132X

EN 420:2003
+A1:2009

KOKO TUOTENRO EAN

6 873-6 7340118316758

7 873-7 7392626054769

8 873-8 7392626054776

9 873-9 7392626054783

10 873-10 7392626054790

11 873-11 7392626054806
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