
Erittäin ohut ja joustava nitriilillä pinnoitettu ESD-käsine ESD-suojatuille työalueille, joissa tarvitaan parasta
tuntoherkkyyttä. Kosketusnäyttötoiminto, joka mahdollistaa saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen
ilman käsineiden riisumista. Ohut 18 gg kuitu ja hyvä hengittävyys takaavat käyttömukavuuden koko päiväksi.

ESD-suojatuille
työalueille, joissa

tarvitaan erinomaista
tuntoherkkyyttä.

OMINAISUUDET

Kestävä
Erittäin hyvä sormituntuma
Joustava
Erittäin mukava
Pitävä ote

KUVAUS

Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
ESD
Kosketusnäytöille
Ei sisällä lateksia
Antistaattinen/ATEX
Silikoniton
Erittäin ohut
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OHUT NITRIILILLÄ PINNOITETTU ESD-KÄSINE

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, suojaa lialta, kosketus märkään,

antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, elektroniikkatyöt, verstastyöt, koneenkäyttäjä

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Life science and electronics, automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI ESD-käsineet, Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet

tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 18 gg, Hiilikuitu, Nailon, Spandex

PITUUS 200-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Sininen, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Hiililanka, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4110X

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

Contact heat rating valid for palm area only

Do not wash

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille

KOKO TUOTENRO EAN

6 879-6 7340118376196

7 879-7 7340118376288

8 879-8 7340118376370

9 879-9 7340118376462

10 879-10 7340118376554

11 879-11 7340118376646

12 879-12 7340118376738

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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