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POTRIVIRE BUNA, PALMA IMPREGNATA, TAIERE NIVEL F

Manusa maleabild cu cel mai ridicat nivel de rezistent3 la tdiere (F) si functie ecran tactil, potrivita pentru lucrari
universale. Tricotate 13 gg, cu tehnologie de rezistents la tdiere CRF . Palma impregnat3, cu spumi de nitril
foarte moale care ofera priza excelenta in medii uscate si usor umede. Bifurcatie ranforsata la degetul mare
pentru durabilitate. Materiale respirabile pentru confort toatd ziua. Protectie impotriva caldurii de contact
panad la 100 °C/212 °F. Gama diversificata de marimi inseamna o manusa perfect potrivitd pentru oricine.
Prietenoase cu pielea cu test dermatologic si certificat Oeko-Tex.

PROPRIETATI CARACTERISTICI
o Cel mairidicat nivel de protectie ¢ Rezistd la o temperaturd de contact de pana
o Sensibilitate buna la varfurile degetelor la100°C
o Flexibile e Pentru ecran tactil
e Prizd buna e Aprobate pentru manipularea produselor
e Durabile alimentare
¢ Confortabila o Intdriturd intre degetul ar3titor si degetul
mare

NCRF®

2024-03-09 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fara tolerante si pot varia fata de
valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.
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CONFORMITATE
PREVINE RISCUL DE Cat.ll UK catll
V&tamari prin taiere, vatamari prin abraziune, basici, zgarieturi, C € cA EH
julituri, réni, contact cu murdaria TPTC019:2011 E@ Informatii/UIS %'r
MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii curisc de tdiere, medii uscate, medii umede, medii murdare, @ EN 407:2020 EN ENISO 21420:2020
N XIXXXX 388:2016+A1:2018
medii aspre AX43F
ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Lucrari de constructii, lucrari cu tabla, inginerie, lucrari cu metale, '
lucrdridinindustria sticlei, lucrdri de reparatii cur
INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE .
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, e
mro, automotive, transportation, building and construction oo tncom
TIPUL DE MUNCA
Manipuldrigrele Contact heat rating valid for palm area only
SPECIFICATIE
CARACTERISTICI

TIP Manusirezistente la taiere, Manusi de protectie la caldura

CATEGORIE Cat. || @ P:.otecg.ieimpotriva (3) Pentru ecran tactil
tdieturilor

COLECTIE Infinity

MATERIAL CAPTUSEALA 13 gg, Fibrd de bazalt si/sau fir de bazalt,

Tehnologie CRF’, HPPE, Poliester, Spandex, Fire din fibrg de otel

inoxidabil

LUNGIME 220-270 mm

DEXERIATE 5

DESIGN DE ADERENTA Model priz& din spumg

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/120

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumd de nitril, PU pe baza de apa

STIL MANSETA Mansets tricotatd

MATERIAL MANSETA Material textil

REZISTENTA LA TAIERE (EN ISO 13997) Rezistent3 la t3iere de nivel MARIME ART.NR. EAN
F 5 8814-5 7340118409177
REZISTENTA LA TAIERE (EN 150 13997) TDM: 41.2N
. 6 8814-6 7340118328683
SPECIFICATIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance
7 8814-7 7340118324753

polyethylene), Poliester, Fire din fibra de otel inoxidabil, Fibra de
bazalt si/sau fir de bazalt, Elastan 8 8814-8 7340118324760
SPECIFICATIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

9 8814-9 7340118324777
10 8814-10 7340118324739
11 8814-11 7340118324746
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valoarea reald pentru produsele individuale. Ne rezervdm dreptul de a modifica sau actualiza
informatiile din acest document faré notificare prealabila.
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