
Huomioväriset neulekäsineet tarkkuustyöhön kuivissa ja kosteissa ympäristöissä. Joustava ja pehmeä käsine
soveltuu kosketusnäytöille, mikä mahdollistaa saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen ilman käsineiden
riisumista. Nitriilivaahtopinnoite takaa parhaan pidon. 15 gg kuitu kokopäiväiseen käyttömukavuuteen.

Huomiovärinen
neulekäsine, jossa on
nitriilipinnoite ja joka

soveltuu
kosketusnäytöille.

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä
Hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote
Mukava

KUVAUS

Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
Kosketusnäytöille
Ei sisällä lateksia
Huomioväri
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KESTÄVÄT, ERINOMAINEN ISTUVUUS

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Maanviljelytyöt, lentokenttätyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt,

maanrakennustyöt, korjaustyöt, kuljetustyöt, varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment, mro,

transportation, utilities, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 15 gg, Polyesteri, Spandex

PITUUS 200-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET
Kosketusnäytöille

KOKO TUOTENRO EAN

5 8820-5 7340118389363

6 8820-6 7340118389516

7 8820-7 7340118389660

8 8820-8 7340118389875

9 8820-9 7340118390055

10 8820-10 7340118390239

11 8820-11 7340118390413

12 8820-12 7340118390598
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