
Microthan -käsine, jossa on monia älykkäitä, ergonomiaa parantavia yksityiskohtia. Tasainen istuvuus, hyvä
sormenpäätuntuma ja erinomainen pito tekevät käsineestä täydellisen kevyempiin tarkkuustöihin monissa
erilaisissa ympäristöissä. Käsineessä on vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, ergonomisesti muotoillut
nivelletyt sormet sekä erikoissuunniteltu peukalo-osa.

®

OMINAISUUDET

Erinomainen istuvuus
Erittäin hyvä sormituntuma
Joustava
Erinomainen pito
Erittäin mukava

KUVAUS

Vahvike etusormessa
Ei sisällä kromia
Vahvistetut saumat
Yksityiskohtainen suunnittelu
Nivelletyt sormet
Erikoissuunniteltu peukalo-osa
Ergonomisesti muotoiltu
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa

lialta, kuivaus, kovettumat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja

rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt,

koneenkäyttäjä

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, logistics

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Asennuskäsineet, Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Pro

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Vuoriton

PITUUS 216-253 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Keltainen, Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Teollisuuspakkaus

SULKEMISMENETELMÄ Resori

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Nailon, Hiililanka,

Polyesteri

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
0011X

EN 420:2003
+A1:2009

KOKO TUOTENRO EAN

5 9101-5 7392626067004

6 9101-6 7392626032927

7 9101-7 7392626032934

8 9101-8 7392626032941

9 9101-9 7392626032958

10 9101-10 7392626032965
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