
Pehmeä ja joustava aluskäsine. CRF -tekniikka ja viiltosuojaluokka C. Pinnoitteeton hyvän sormenpäätuntuman
saavuttamiseksi. Huomioväri. Soveltuu yleistöihin kuten asennustöihin, tarkastustöihin, peltisepäntöihin ja
työpajatöihin kuivissa ympäristöissä.

®

OMINAISUUDET

Mukava
Hengittävä
Hyvä sormituntuma
Joustava

KUVAUS

Pehmeä
Huomioväri

VIILTOSUOJAKÄSINEET

910

PINNOITTAMATON, HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

Lue lisää

2024-03-08 Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat

vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai

päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

ejendals.com



SUOJAA SEURAAVILTA
Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, peltisepäntyöt, verstastyöt,

metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment,

mro, automotive, service

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 13 gg, CRF -tekniikka, Lasikuitu, HPPE,

Polyesteri, Spandex

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Oranssi

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 12.9 N

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance

polyethylene), Polyesteri, Lasikuitu, Luonnonlateksi, Elastaani

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
2X4XC

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET
Viiltosuoja

KOKO TUOTENRO EAN

5 910-5 7340118332734

6 910-6 7392626074552

7 910-7 7392626074576

8 910-8 7392626074668

9 910-9 7392626074613

10 910-10 7392626074514

11 910-11 7392626074538
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