
Ergonominen, synteettinen käsine, jossa on Microthan+  ja vahvistetut turvaominaisuudet. Pitkäkestoinen
kestävän Microthan +-keinonahan ansiosta. Kuvioitu kämmen antaa paremman pidon kuivilla ja märillä
pinnoilla. Lika ei näy niin hyvin tummassa mustassa ja harmaassa.

®

®

OMINAISUUDET

Erinomainen pito
Erittäin mukava
Hyvä sormituntuma
Joustava
Erinomainen istuvuus
Erittäin kestävä

KUVAUS

Vahvistetut saumat
Ergonomisesti muotoiltu
Yksityiskohtainen suunnittelu
Nivelletyt sormet
Erikoissuunniteltu peukalo-osa
Vahvike etusormessa
Heijastin
Vahvikkeet sormissa ja peukalossa
Topattu kämmenosa
Rystysuoja
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta,

kuivaus, kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset

ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, laatoitustyöt, maanrakennustyöt,

maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, kaivosteollisuus,

metsätyöt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal

fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,

transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca,

facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Pro

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan +

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Puolivuori

VUORIN MATERIAALI Trikoo

PITUUS 223-253 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Resori

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri, Puuvilla

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Nailon, Polyesteri

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
2122X

EN ISO 21420:2020

KOKO TUOTENRO EAN

7 9125-7 7392626064362

8 9125-8 7392626027374

9 9125-9 7392626027381

10 9125-10 7392626027398

11 9125-11 7392626027404

12 9125-12 7392626032002

13 9125-13 7392626032019
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