
Hyvin pehmeä, mukava ja kestävä käsine, joka on valmistettu hengittävästä Macrothan +-keinonahasta.
Täydellinen valinta pitkiin työpäiviin, jotka sisältävät asennus- ja tarkkuustöitä. Ergonomiset toiminnot kuten
vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet ja erikoissuunniteltu
peukalo-osa parantavat tämän ammattikäsineen käytettävyyttä. Tarranauhakiinnitys takaa erinomaisen
istuvuuden.

Valmistettu
hengittävästä
Macrothan +-

keinonahasta, täydellinen
valinta pitkiin työpäiviin.

®

®

OMINAISUUDET

Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Joustava
Kestävä

KUVAUS

Yksityiskohtainen suunnittelu
Ergonomisesti muotoiltu
Ei sisällä kromia
Vahvike etusormessa
Heijastin
Vahvistetut saumat
Vahvikkeet sormenpäissä
Vahvistettu kämmenosa
Nivelletyt sormet
Erikoissuunniteltu peukalo-osa
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa

lialta, kuivaus, kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt,

asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt,

lentokenttätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics,

horeca, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Asennuskäsineet

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Pro

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Vuoriton

PITUUS 215-255 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Tarraranneke

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Akryyli

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyeteeni

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Polyesteri

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje EN 388:2016
2142X

EN 420:2003
+A1:2009

KOKO TUOTENRO EAN

7 9200-7 7392626012332

8 9200-8 7392626012349

9 9200-9 7392626012356

10 9200-10 7392626012363

11 9200-11 7392626012400
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