
Ergonominen käsine vankkaa Macrothan +-keinonahkaa. Tegera WristControl ammattimaiseen työhön, jossa
tarvitaan ylimääräistä tukea ranteelle. Hyvä pito ja istuvuus. Ergonomiset toiminnot kuten vahvike
etusormessa, vahvistetut saumat, muotoillut nivelletyt sormet sekä erikoissuunniteltu peukalo-osa. Erittäin
pitkä, ei sisällä kromia ja kosteutta kestävä.

®

OMINAISUUDET

Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Kestävä

KUVAUS

Vahvike etusormessa
Erikoispitkä
Rannetta tukeva
Ei sisällä kromia
Vahvistettu kämmenosa
Vahvistetut saumat
Vahvikkeet sormenpäissä
Vahvikkeet sormissa ja peukalossa
Topattu kämmenosa
Nivelletyt sormet
Erikoissuunniteltu peukalo-osa
Rystysuoja
Ergonomisesti muotoiltu

Heijastin
Pehmeä
Yksityiskohtainen suunnittelu

TYÖKÄSINEET YLEISTÖIHIN

PRO 9295

ERGONOMINEN, YLIMÄÄRÄINEN RANNETUKI
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SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, rannevammat, hankausvammat, rakot, naarmut,

syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, maanrakennustyöt,

maanmuokkaustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt,

varastotyöt, lentokenttätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Retail, service, facilities, horeca, logistics, building and construction,

utilities, transportation, automotive, machinery and equipment, mro

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Pro

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORI Vuoriton

PITUUS 236-277 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Musta, Harmaa, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

SULKEMISMENETELMÄ Tarraranneke

RANNEKKEEN MALLI Rannetuki

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, Polyesteri

®

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN
388:2016+A1:2018
2131X

EN ISO 21420:2020

KOKO TUOTENRO EAN

8 9295-8 7392626023581

9 9295-9 7392626023598

10 9295-10 7392626023604

11 9295-11 7392626027305
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