
Käsine, joka suojaa erittäin hyvin viilloilta ja kuumuudelta. Kestää kosketuslämpöä 250 °C:seen saakka ja
suojaa kosketuskylmyydeltä. Nitriilipinnoitetussa kämmenessä on mikrokarhennus, joka tarjoaa erinomaisen
pidon. Lisäksi siinä on vettä ja öljyä hylkivä kämmen ja jatkettu ranneke. Käsine on valmistettu 7 gg:n para-
aramidista ja ruostumattomasta teräskuitulangasta.

OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso
Erittäin kestävä
Pitävä ote

KUVAUS

Erikoispitkä
Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka
Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa

987

ERITTÄIN HYVÄ SUOJA VIILLOILTA JA KUUMUUDELTA
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SUOJAA SEURAAVILTA
Viiltohaavat, pistohaavat, hankausvammat, rakot, suojaa lialta,

kosketus märkään

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt,

likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Peltisepäntyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment,

mro

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kylmyyttä vastaan, Viiltosuojakäsineet, Käsineet

kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI 7 gg, Akryyli, Para-aramidi, Teräskuitu

PITUUS 250-290 mm

TUNTOHERKKYYS 2

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

RANNEKKEEN MALLI Pidennetty neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka F

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 30,3 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Akryyli, Para-aramidi, Teräskuitu,

Polyesteri

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Tieto/Käyttöohje EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2016
4X42F

EN 511:2006
X1X

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET
Viiltosuoja

KOKO TUOTENRO EAN

7 987-7 7340118340289

8 987-8 7340118340371

9 987-9 7340118340463

10 987-10 7340118340555

11 987-11 7340118340647

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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