
Mănușă cu protecție termică și la tăiere foarte bune. Poate rezista la căldura de contact până la 250 °C/482° F
și asigură rezistență la contactul cu frigul. Palma acoperită cu nitril are un finisaj nisipos, pentru o priză
excelentă. În plus, are palmă rezistentă la apă și ulei și manșetă lungă. Această mănușă este fabricată din para-
aramid 7 de gg și fire din fibră de inox.

PROPRIETĂŢI

Cel mai ridicat nivel de protecţie
Priză bună
Foarte durabile

CARACTERISTICI

Foarte lungi
Rezistă la o temperatură de contact de până
la 250°C
Palma respinge apa şi uleiurile
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PENTRU PROTECȚIE TERMICĂ ȘI LA TĂIERE FOARTE BUNE

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
Vătămări prin tăiere, perforare, vătămări prin abraziune, băşici,

contact cu murdăria, contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii cu risc de tăiere, medii calde, medii umede, medii murdare,

medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Lucrări cu tablă, lucrări cu metale, lucrări din industria sticlei, lucrări de

reparaţii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment,

mro

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări grele

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi de izolare la frig, Mănuşi rezistente la tăiere, Mănuşi de

protecţie la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 7 gg, Acrilic, Para-aramid, Fire din fibră de

oţel inoxidabil

LUNGIME 250-290 mm

DEXERIATE 2

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Negru, Galben

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac

IMPREGNARE Palme impregnate, Dublu impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Manşetă lunga tricotată

MATERIAL MANŞETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la tăiere de nivel

F

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 30,3 N

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR Acrilic, Para-aramid, Fire din fibră

de oţel inoxidabil, Poliester

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2016
4X42F

EN 511:2006
X1X

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI
Protecţie împotriva
tăieturilor

MĂRIME ART. NR. EAN

7 987-7 7340118340289

8 987-8 7340118340371

9 987-9 7340118340463

10 987-10 7340118340555

11 987-11 7340118340647

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

987

2024-03-09 Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de

valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza

informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

