
Mănușă de protecție împotriva tăieturilor (C) cu tehnologie Dyneema, pentru lucrări versatile în medii uscate
până la ușor umede. Palmă impregnată cu PU pentru aderență și sensibilitate bune la vârfurile degetelor.
Potrivire bună, ușoară, durabilă și confortabilă.

PROPRIETĂŢI

Confortabilă
Priză bună
Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
Foarte durabile

MĂNUŞI REZISTENTE LA TĂIERE
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DURABILĂ, ADERENȚĂ BUNĂ, PALMĂ IMPREGNATĂ CU PU

aflați mai multe
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PREVINE RISCUL DE
Vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni,

contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR
Medii cu risc de tăiere, medii uscate, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE
Asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, operarea maşinilor,

lucrări de construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare, instalaţii

electrice, instalaţii hvac, lucrări cu tablă, construcţii, pregătirea

terenului, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări cu

metale, exploatare minieră, lucrări din industria sticlei, lucrări din

industria lemnului, lucrări de reparaţii, decontaminare, salubrizare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal

fabrication, automotive, transportation, building and construction,

utilities

TIPUL DE MUNCĂ
Manipulări medii

SPECIFICAŢIE

TIP Mănuşi rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 13 gg, Dyneema , Fire din fibră de sticlă,

Poliester

LUNGIME 230-260 mm

DEXERIATE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agăţare

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE PU

STIL MANȘETĂ Manşetă tricotată

MATERIAL MANŞETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la tăiere de nivel

C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 14.3 N

SPECIFICAŢIE MATERIAL INTERIOR UHMWPE (Ultra high molecular

weight polyethylene), Poliester, Fire din fibră de sticlă

SPECIFICAŢIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

®

CONFORMITATE

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informaţii/UIS EN
388:2016+A1:2018
4X43C

EN ISO 21420:2020

CARACTERISTICI
Protecţie împotriva
tăieturilor

MĂRIME ART. NR. EAN

6 991-6 7392626064430

7 991-7 7392626021174

8 991-8 7392626021181

9 991-9 7392626021198

10 991-10 7392626021204

11 991-11 7392626021211
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