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Lue lisda

VARRELLINEN JA VETTAHYLKIVA, NAUHAT

Tassa varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mita tarvitset useimpiin tyétilanteisiin: PTC-tekstiilinen
naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Malli tarjoaa ylimaaraista
nilkkatukea ja PORON" XRD"-iskunvaimennus esti3 jalka- ja selkévammat. Pallinen on vett3 hylkivi ja
téydellinen niille, jotka tydskentelevat kosteissa ymparistdissa.

OMINAISUUDET KUVAUS
o Korkein suojaustaso o Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyshykkeet e Eisisalla eldinperaisid materiaaleja
o Erinomainen pito o Tayttd3 |EC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset
e Erinomainen istuvuus e Stabilizator
o Erittdin mukava o Kuumuutta kestéva ulkopohja
o Erinomainen iskunvaimennus o Oljys kestava ulkopohja

o Antistaattiset ominaisuudet
e Pehmustettu varrenreuna

e Hengittéva pohjallinen

e Vettdhylkiva

o Ergonomisesti muotoiltu

o Yksityiskohtainen suunnittelu
o Nilkkatuki

e Pehmed
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m/iolos® EXALTER 9975

VAATIMUSTENMUKAISUUS
SUOJAA SEURAAVILTA C € Cat.ll [H [ TPTC019:2011
Varvasvammat, naulan [8paisy, nyrjahdysvammat, antistaattinen
ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT Eg,lgr?c?a?{gs:zou QS/T;QFZ‘H}IS
Ulkokayttd, sisakayttd, ymparistot joissa vaarana ulkopohjan apaisy, SD35PR
puhtaat ymparistot R\ DGUV 112-191
SPESIFIKAATIO
TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengdt OMINAISUUDET
LUOKKA Cat. Il
NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakasitelty komposiitti (PTC) o = e Antistsartset @ e eomusiestems
SOVITUS Normaali

Alumiininen Oljya kestava ulkopohja Kuumuutta kestava
KOKOELMA Exalter ) i Po ,
varvassuoja ulkopohja

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini @ Vettahylkiva e Stabilizator / :lasmalfistitelty
omposlittt

VUORIN MATERIAALI Polyesteri redlommastumissucia

POHJALLINEN FX3 Supreme (PTC)

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmea E.V.A KovaE.V.A,
Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron XRD"
KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-valipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VARI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.26 kg

KOKO TUOTENRO EAN

34 9975-34 6408487512292
35 9975-35 6408487512315
36 9975-36 6408487512339
37 9975-37 6408487512353
38 9975-38 6408487512377
39 9975-39 6408487512391
40 9975-40 6408487512414
41 9975-41 6408487512438
42 9975-42 6408487512452
43 9975-43 6408487512476
44 9975-44 6408487512490
45 9975-45 6408487512513
46 9975-46 6408487512537
47 9975-47 6408487512551
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