
Des chaussures de travail 
homologuées qui ne se 
contentent pas d’être élégantes.

NOUVEAU !



Une journée de travail comporte de nombreux 
risques potentiels, et même les tâches les 
plus anodines peuvent avoir des effets à 
long terme sur la santé et le bien-être. C’est 
pourquoi il est important de choisir une 
chaussure de travail homologuée. Légères, 
élégantes et confortables, les chaussures 
de travail homologuées JALAS® SpOc sont 
principalement conçues pour le secteur 
tertiaire. Deux nouveaux modèles blancs 
ont été créés tout spécialement pour les 
professionnels de santé.

JALAS® SPOC – DES 
CHAUSSURES DE TRAVAIL 
HOMOLOGUÉES QUI NE 
SE CONTENTENT PAS 
D’ÊTRE ÉLÉGANTES.



Homologuées pour protéger. 
 
Toutes les chaussures SpOc sont conformes à la 
norme EN ISO. Elles sont robustes et présentent 
toutes les caractéristiques de sécurité dont vous 
pourriez avoir besoin.

 
Semelle d’usure antidérapante 
avec une excellente adhérence. 
 
La semelle extérieure en caoutchouc nitrile résiste 
aux huiles, assure une excellente adhérence et est 
préconisée sur les surfaces humides ou instables 
(certifiée SRC). 

 
Confort tout au long de la journée 
et ergonomie certifiée. 
 
La matière fonctionnelle absorbe les chocs et 
prévient les blessures au pied et au dos, même après 
de longues journées de travail debout. La semelle 
intermédiaire légère en EVA avec matelassage 
réactif assure une répartition optimale de l’impact. 
Quant à la semelle de propreté FX2 PRO SpOc, elle 
protège l’utilisateur contre les chocs et la pression. 
Les chaussures SpOc sont dotées d’une doublure en 
polyester qui garde les pieds au sec et au frais. 

 
Système d’ajustement BOA®.   
 
BOA® est un système de fermeture rapide et pratique qui 
permet d’enfiler et de retirer facilement les chaussures. 
Les lacets peuvent être serrés facilement d’une seule 
main pour un confort sur mesure avec une fermeture 
douce et bien répartie, sans points de pression.

ESD et protection antistatique. 
 
Sachant que les équipements électroniques 
sont potentiellement sensibles aux décharges 
électrostatiques (ESD), les semelles SpOc 
contiennent chacune des fils conducteurs pour 
éliminer l'électricité statique.

Semelle intérieure FX2 PRO SpOc 
 

1.   Textile avec partie avant perforée – pour un confort 
et une respirabilité renforcés

2.  Couche d’EVA souple – pour une répartition optimale 
de l'impact

3.  Poron® XRD™ – dans la double zone d'absorption des 
chocs pour protéger le talon et l’avant-pied contre 
les impacts. Poron® XRD est un matériau de haute 
technologie qui absorbe jusqu’à 95 % de l’énergie 
de l’impact. 



Dans notre gamme complète de chaussures de travail 
homologuées, vous trouverez à coup sûr le modèle et les 
caractéristiques qui vous conviennent. La seule chose qui 
n’est pas au choix, c’est la sécurité : elle est intégrée par 
défaut dans chaque chaussure JALAS® SpOc.

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

JALAS®  5382 SPOC 

• La conception semblable à une chaussette est 
confortable et permet d’enfiler et de retirer 
facilement la chaussure.

• Empeigne en mesh respirant et résistant.
• Système d’ajustement BOA® sur le côté pour une 

meilleure mobilité des chevilles et un accès plus facile. 

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

JALAS®  5392 SPOC 

• Flexible, légère et résistante.
• Avec lacets et fixation élastique de la languette 

pour le confort.
• Tissu en maille textile extra doux et respirant.

JALAS® 5462 SPOC BLANC

• La conception semblable à une chaussette est 
confortable et permet d’enfiler et de retirer 
facilement la chaussure.

• Empeigne en mesh respirant et résistant.
• Système d’ajustement BOA® sur le côté pour une 

meilleure mobilité des chevilles et un accès plus facile.

JALAS®  5492 SPOC BLANC

• Avec lacets et fixation élastique de la languette 
pour le confort.

• Empeigne en mesh extra doux et respirant.

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

JALAS®  5362 SPOC 

• La conception semblable à une chaussette est 
confortable et permet d’enfiler et de retirer 
facilement la chaussure. 

• Empeigne en textile respirant et résistant.
• Système d’ajustement BOA® sur le côté pour une 

meilleure mobilité des chevilles et un accès plus facile.

Conformité EN : O1 A E FO SRCKLA2

JALAS®  5372 SPOC 

• Système d’ajustement BOA®  placé sur la languette 
de la chaussure.

• Empeigne en textile respirant et résistant.

Conformité EN : O2 A E FO SRC

JALAS®  5342 SPOC 

• À l’épreuve des éclaboussures, extrêmement 
robustes et se nettoient facilement.

• Le cuir est une matière confortable parfaitement 
adaptée aux environnements exigeant une tenue 
plus formelle.

• Fermeture par lacets.

Conformité EN : O2 A E FO SRC

JALAS®  5352 SPOC 

• À l’épreuve des éclaboussures, extrêmement robustes 
et se nettoient facilement.

• Le cuir est une matière confortable parfaitement adaptée 
aux environnements exigeant une tenue plus formelle.

• Système d’ajustement BOA® placé sur la languette 
de la chaussure.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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